Bundesrepublik Deutschland
Der Beauftragte

Musterzulassungsschein
fur Luftsportgerate

Type Certificate
~ Nr.: 943-15 1

Das nachstehend bezeichnete Luftfahrigerat ist als Muster zugelassen auf Antrag von
- Aviation Artur Trendak - Artur Trendak -
- ul. Bodycha 83 - 05-816 Reguly (POLEN) -

Dieser Musterzulassungsschein ist auf Grund der die Musterzulassung betreffenden Bestimmungen des
Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der am Tage der Ausstellung geltenden
Fassung erteilt.

Die Musterzulassung gilt geman

zugehorigem Gerate-Kennblatt-Nr.: 943-15 1

Bezeichnung des Geratemusters: . Tercel

Bezeichnung der Baureihe: AAT CA 912 ULT / KA2/3LT / AAT Alu 8,6m 220
Gerateart: Tragschrauber

Die Musterzulassung kann in den in § 4 Abs. 2 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgesehenen Fllen
widerrufen werden. :

On application of Aviation Artur Trendak - Artur Trendak

ul. Bodycha 83 - 05-816 Reguly (POLEN) ;

and in accordance with the German Certification Regulations as in force today for the following product the Type
Certificate is issued.

The type certification is effective in accordance with

the appropriate data shet No.; 943-15 1

description of mark: Tercel

description of model: " AAT CA 912 ULT / KA2/3LT / AAT Alu 8,6m 220
device type: Tragschrauber

The type certification may be revoked by the Deutscher Ultraleichtflugverband
Certification Regulations.

Datum der Ausstellung / date of issue
Groferlach, den 27.07.2015




Deutscher Ultraleichtflugverband e. V.

Beauftragter des Bundesministeriums fur Verkehr

Geratekennblatt fiir ultraleichte Tragschrauber

Titelblatt
Kennblaft Nr.osssessisss 943-151
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Letzte Anderung:.......... 24.07.2015
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L Allgemeines
L MUSEEL e Tercel
2. Baureine: . ..coceeeeeeeieeeie e AAT CA 912 ULT / KA2/3LT / AAT Alu 8,6m 220
BT s (=153 G- 1= Aviation Artur Trendak
Artur Trendak
ul. Bodycha 83
05-816 Reguly
Land: POLEN
Tel. +48 46 8565224

4, Musterbetreuer:. .....ccooocoemeiieiniiereerreereene Aviation Artur Trendak
Artur Trendak
ul. Bodycha 83
05-816 Reguly
Land: POLEN
Tel. +48 46 8565224

5._Inhaber der Musterzulassung:........cccecce... Aviation Artur Trendak - Artur Trendak

ll. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage:......cooooererririeiieeecieenenas Auf Grund der umfassenden Musterpriifung.

2. Lufttichtigkeitsforderungen:.......cccceeeeueeee. Bauvorschriften fur Ultraleichte Tragschrauber (einmotorig),
veréffentlicht durch NfL Il - 89/01 vom 27. September 2001,
geandert durch NfL Il - 13/09 vom 15. Januar 2009, und
zuletzt gedndert durch NfL 11 67/12 vom 18.10.2012

3. Larmschutzforderungen:........cccoceereeeerennnes LVL vom 1. 8.2004

4, Dokumente zur Definition:...........ccccceveueeen. Musterzulassungsunterlagen
IIL. Technische Merkmal | Betriel
A Gerdteart:......ccovveieieeee e Tragschrauber
2. Bauweise:......cccoveeeeeeee e Faserverbund / GFK / CFK / Metall
a) Motor
Bezeichnung:......ccoeivnieveienieeee e, AAT CA912 ULT
Arbeitsverfahren:...........ccoooiiiiiiinn. 4-Takt
Maximale Leistung:......cccocveeeeircinncnes 89 kw
Gemischaufbereitung:.......cccvceeeeernnecen 2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdampfer:......ccocccveecrnneceeeeneen AAT
o gF= (7o F= T3] {1 N —————— AAT
Nachschalldampfer:.......ccccccccevnneeennee. -—-
b) Getriebe
Bezeichnung:......c.cccoiieeieccceee s Rotax
Bauart:......oooe Zahnrad
Untersetzungsverhaltnis:...................... 2,43 :1
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c) Propeller

Bezeichnung:.....cooeceeciiieeecccieeeeee Kaspar KA-2/3LT
Anzahl der BIAtter:....oumissssmmsmsmms 3
Material der BI&tter:.....ccceevvvveeccnennnen. GFK
D10 for51 (=17 (R ———————— 1,74 m
g1 (e RSP 15,3° bei 656 mm bzw. 75% Radius
Blattbréite i cnvanmsmansimans 134 mm bei 653 mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand.........cccce...... 2263 U/min
4, Tragschraube
Durchmesser:. ..o, 8,6 m
Maximale Drehzahl:.........ccooeeiiiiiis 566 U/min
ad 701 {1 [oTcbut=TToi 5] 31113 (o FRNNNNIE————————————— NACA 8H12
Profildicke: . ..o e 26 mm
0 11|11 1= A P 220 mm
Lage Tragschrauber:.......cccocevirivnmeneennenns Mast lotrecht in beiden Achsen.
Bezugspunkt fur die Tragschraube.......... Vorn unten ist negativ, vorn oben ist positiv.
Bezugsebene fiir die Tragschraube.:........ Kopf waagerecht entspricht 0°.
Ausschlag nach vorn:......cccccceveceereeeenns -2 Grad +/- 1 Grad
Ausschlag nach hinten:..........cccccoeeieeeeen. 19 Grad +/- 1 Grad
Ausschlag nach rechts:..........cccccevevininn 7 Grad +/- 1 Grad
Ausschlag nach links:........ccoooeoiieennneeee 7 Grad +/- 1 Grad
8. Seitenruder
Ausschlag nach rechts:........ccccocvinvecieaeees 24 Grad +/- 2 Grad
Ausschlag nach linKS:......cccveeeeeeeiieereccennnn. 24 Grad +/- 2 Grad
Bezugsebene fur Seitenruder:.................. Verlangerung Seitenflosse
6, Canphwindiaksi
Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd:...200 km/h
héchstzuldssige Geschwindigkeit Vne:.....182 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso........ 65 km/h
Manévergeschwindigkeit Va..................... 130 km/h
7. Stei La
Bestes Steigen bei maximaler
AbflUGMASSE: ..o 3,4 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen....... 100 km/h
LArMWET: ..o e 67,5 dBA nach LVL vom 1. 8.2004
8. Massen / Belastungen / Schwerpunkilage
Sicheres pos. Lastvielfaches.................... 39
Sicheres neg. Lastvielfaches.................... 19
Leermasse:. ..o 372 kg
max. Zuladung:....ceeevvieiieeecceeercee e 188 kg
max. Abfluggewicht:..........cccoceeciiinreicnnnes 560 kg
Bereich der zuldssigen Schwerpunktlage im Betrieb
MaX: VOHAGE < svmsessmimassssusssss tsnmstesninions 430 mm
max. RUcklage:....cccoeevvceveercie e, 280 mm
Leermassen-Schwerpunktlage................. 215/+-15 mm
Bezugsebene:......cooiiriiiiccieieceer e Ruckwand & Kabinenboden
Lage des Tragschraubers..........ccccccceneen. horizontal ausgerichtet
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120 Liter
Davon nicht ausfliegbar 2 Liter

................... Entsprechend dem Handbuch des Musters.

Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine
jahrliche Nachprufpflicht.

.............................................. Pilotenmasse auf vorderem Sitz min 60kg.

Mindestausristung: Fahrtmesser, H6henmesser,
Rotordrehzahl, Motordrehzahl, Oldruck, Oltemperatur,
Zylinderkopftemperatur, Kompass




