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Zalacznik nr 1

Procedura przegladu natychmiastowego gornego wezla
mocowania masztu wirnika nosnego

1. Ogoélne

Niniejszy zalgcznik opisuje procedure przegladu natychmiastowego (wg punktu 3.1
biuletynu).

Przedmiotem przegladu jest gorny wezel mocowania masztu wirnika no$nego do kabiny

(Rys. Z1-1). Celem przegladu jest stwierdzenie, czy nie nastapity uszkodzenia masztu,
katownikéw mocujacych lub innych elementéw w rejonie wezla.

Rys. Z1-1 Obszar podlegajacy przegladowi
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Wymagane narzedzia:

2. Demontaz

Klucze ampulowe: 516,

Klucze oczkowe lub nasadowe: 101 13,
Wiertarka,

Wiertlo o $rednicy 5 mm,

Srubokret plaski,

Maszyne nalezy ustawi¢ na stabilnym podiozu i unieruchomi¢ poprzez wlaczenie

hamulca postojowego.

2.1 Demontaz przedniej owiewki masztu

Rozwierci¢ nity mocujgce owiewke do masztu, tak jak pokazano na rysunku Z1-2. Do
rozwiercenia nitow nalezy uzy¢ wiertta o srednicy 5 mm. Po usunigciu nitdéw nalezy
zdja¢ owiewke oraz starannie uprzgtnac¢ z maszyny pozostatodci po rozwiercaniu.

Rys. Z1-2 Demontaz przedniej owiewki masztu

2.2 Demontaz katownikéw mocujacych

Zdja¢ drzwi inspekcyjne w ostonie silnika, z lewej i prawej strony kadtuba (Rys. Z1-3).

Odkreci¢ nakretki, zdjaé podktadki i wyjaé sruby oznaczone numerami 1 i 2 (Rys. Z1-4).
Sposob dostepu pokazany zostal na rysunkach Z1-5 i Z1-6. W przypadku stwierdzenia
braku jakiejkolwiek podkladki pod tbem s$ruby lub nakretka, nalezy ten fakt odnotowac
i powiadomi¢ o nim producenta.




AVIATION
Artur Trendak

BIULETYN SERWISOWY
X2-BS-020-PL

Zalacznik nr 1
Strona3z 6

Rys. Z1-3
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Rys. Z1-5

Dostep do $rub nr 1 po wewngtrznej stronie
masztu, od gory (zdjecie powyzej).

Dost¢gp do nakrgtek od strony przedziatu
silnikowego (zdjgcie z lewej).

Rys. Z1-6

Dostep do srub nr 2 od strony kabiny (zdjecie z lewej).
Dostep do nakrgtek od strony przedziatu silnikowego (zdjecie z prawej).
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Ogledziny czesci

Nalezy dokona¢ ogledzin masztu wirnika nosnego oraz katownikow mocujacych.
Elementy nalezy dokladnie obejrze¢ z obu stron w okolicach otworéw pod $ruby,
szukajagc wszelkich uszkodzen typu: peknigcia, wyrwania, odksztalcenia plastyczne,
Wewnetrzna powierzchnia masztu dostepna jest od gory, od strony zdemontowanej
owiewki. W dokonaniu ogledzin pomocne beda: szklo powigkszajqce, latarka i lusterko.

Przyktady wykrytych uszkodzen przedstawiono na ilustracjach ponizej (Rys. Z1-7).

Rys. Z1-7 Przyklady uszkodzen
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Wyniki i nastepstwa przegladu

W przypadku wykrycia uszkodzen masztu lub katownikéw mocujacych, uszkodzone
elementy kwalifikujg si¢ do wymiany.

W przypadku braku uszkodzen, maszt i katowniki mocujace moga by¢ nadal

uzytkowane.

Warunkiem dopuszczenia do dalszego uzytkowania jest zabudowa wzmocnienia wezta
mocowania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do biuletynu X2-BS-020-PL, zaréwno na
masztach dopuszczonych do dalszego uzytkowania, jak i na montowanych nowych
masztach zastepujacych uszkodzone.

KONIEC




