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Zgodność z niniejszym biuletynem jest 

 

OBOWIĄZKOWA 
 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE  

25.04.2025 

 

ZASTOSOWANIE 

Niniejszy biuletyn serwisowy dotyczy wszystkich modeli wiatrakowców wyprodukowanych przez 
Aviation Artur Trendak z silnikami z układem wtryskowym AAT. 

 

PRZEDMIOT 

Wymiana czujnika położenia wału. 

 

POWÓD 

Stwierdzono niewystarczającą odporność na temperaturę dotychczas stosowanych czujników 
położenia wału. 

 

RYZYKO ZANIEDBANIA 

Niezastosowanie się do tej instrukcji może poskutkować: 

• Problemami z uruchomieniem silnika. 

• Przerywaną pracą silnika  

• Zatrzymaniem silnika w trakcie lotu. 

 

WYMAGANIA  

Biuletyn do natychmiastowego wykonania. 

Należy zweryfikować typ zamontowanego czujnika położenia wału według poniższej procedury. 
Jeżeli zastosowano czujnik wadliwy to konieczne dokonać jego wymiany. 

Czynność wymiany może wykonać tylko uprawniony personel.  

W przypadku wątpliwości w ocenie prosimy o kontakt z firmą Aviation Artur Trendak. 



 
BIULETYN SERWISOWY 

25-04-2025 

No. 01-2025 
 

25.04.2025 BIULETYN SERWISOWY Strona  2 
 

PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI W KOMORZE SILNIKA NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZE 
STYCZNIKA ROZRUSZNIKA JEDEN PRZEWÓD, TAK JAK POKAZANO NA RYSUNKU 2! 

 

Rysunek 1. Przewód podłączony do stycznika. 
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Rysunek 2. Przewód odłączony od stycznika. 
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PROCEDURA SPRAWDZENIA: 

1) Po unieruchomieniu wiatrakowca otworzyć prawe okienko inspekcyjne w pokrywie silnika. 

2) Po otwarciu okienka odnaleźć czujnik położenia wału. Miejsce to pokazano na Rysunku 3. 

 

 

Rysunek 3. Czujnik położenia wału - umiejscowienie  
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3) Dokonać pomiaru długości zamontowanego czujnika suwmiarką w sposób pokazany na 
Rysunku 4. Ważne żeby pomiar został dokonany od uchwytu czujnika aż do jego krańca z 
którego wychodzi przewód. 

 

 

Rysunek 4. Pomiar czujnika położenia wału. 

4) Wynik powyżej 21mm świadczy o zastosowaniu nowego rodzaju czujnika. Nie należy 
wymieniać go na nowy. 

Wynik pomiaru poniżej 15mm świadczy o zastosowaniu wadliwego rodzaju czujnika. 
Należy wymienić ten czujnik na nowy. 

W przypadku uzyskania innych wyników pomiaru prosimy o kontakt z najbliższym 
dealerem Aviation Artur Trendak. 
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ALTERNATYWNA PROCEDURA SPRAWDZENIA: 

1) Odłączyć czujnik od instalacji. 

2) Wykręcić całkowicie czujnik najpierw luzując nakrętki kontrujące. 

3) Dokonać pomiaru całkowitej długości czujnika. 

Wadliwe czujniki mają długość 31 mm 

 Nowe czujniki mają długość 43mm 

 

PROCEDURA WYMIANY: 

PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI W KOMORZE SILNIKA NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZE 
STYCZNIKA ROZRUSZNIKA JEDEN PRZEWÓD, TAK JAK POKAZANO NA RYSUNKU 2! 

1) Unieruchomić wiatrakowiec i sprawdzić czy silnik ostygł po ostatnim uruchomieniu. 

2) Odłączyć wadliwy czujnik od instalacji za pomocą znajdującej się na przewodzie wtyczki. 
Rysunek 5. 

 

Rysunek 5. Umiejscowienie wtyczki czujnika położenia wału. 
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3) Wykręcić całkowicie wadliwy czujnik najpierw luzując nakrętki kontrujące. 

4) Obracając śmigłem wiatrakowca ustawić koło magnesowe w sposób pokazany na Rysunku 
6. 

 

 

Rysunek 6. Prawidłowe położenie koła magnesowego. 

 

A 
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5) Najważniejszym jest aby element oznaczony na Rysunku 6. literą A był w obszarze 
działania czujnika położenia wału. 

Rysunek 7. Prezentuje niewłaściwe ustawienie koła magnesowego. 

 

Rysunek 7. Nieprawidłowe położenie koła magnesowego 
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6) Wkręcić nowy czujnik położenia wału bez użycia narzędzi do oporu, tak aby oparł się o 
element oznaczony na rysunku 6. literą A. 

7) Wykonać znacznik w dowolnym widocznym miejscu gwintu, a następnie wykręcić czujnik 
o jeden obrót, tak aby znacznik znalazł się w tej samej pozycji. 

8) Dokręcić nakrętki kontrujące używając preparatu do klejenia połaczeń gwintowych np. 
Wurth szczeliwo do gwintów, średnie (Nr art. 0893243025) lub inny o tożsamych 
parametrach. 

 

 

 

Kontakt: 

   
Arkadiusz Golbert 

arek@trendak.eu 

+48 530 907 000 
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